
The 26-km long Hong Kong Section of Guangzhou-Shenzhen-Hong Kong 
Express Rail Link (The Express Rail Link) starts from West Kowloon of Hong 
Kong to the boundary of Hong Kong and Shenzhen. The Express Rail Link 
will connect with the 16,000 km National High-speed Railway Network. 
The project will enhance Hong Kong as the southern gateway to the 
Mainland. Construction for the Express Rail Link commenced in January 
2010 with completion targeted in 2015.

The Express Rail Link (Hong Kong Section) will be built in a dedicated railway 
tunnel, which will be constructed by cut and cover, tunnel boring machines 
(TBMs), or by the drill and blast method. Sections of the alignment, for 
example from Ngau Tam Mei to Tai Kong Po in Yuen Long and from Tse Uk 
Tsuen in Pat Heung to Mei Lai Road in Sham Shui Po are in rock, hence the 
drill and blast method will be adopted for excavation. It is expected that the 
blasting works will commence in Q3/2010.

Introduction
爆炸品爆破適用於岩石
層，在香港及世界各地經
證實有效及安全，並普遍
採用。隧道爆破工程的優
點是比使用液壓碎石機產生較少的噪音，可減低工
程對附近環境的滋擾。

港鐵公司對使用爆炸品爆破方法興建鐵路系統擁有
相當豐富的經驗，好像位於建築物林立的鰂魚涌
站、太古站、炮台山站及北角站，都是採用爆炸品
爆破方法興建。

爆炸品的使用受《危險品條例》規管，同時亦受土
木工程拓展署礦務部（簡稱”礦務部”）、消防處
及警務處嚴格監控。

港鐵公司會聘用合資格的專業人士進行爆破工程，並
受《建築物條例》及相關法例的規管。建造工程使用
的爆炸品十分安全，當爆炸品與雷管及引爆設施分
開處理時便不能引爆，而爆炸品及雷管在任何情況下
都是分開儲存及運送的。此外，工地內不會儲存爆炸
品，而爆破工程會在密閉空間進行以減低噪音及塵埃
擴散。高鐵香港段項目已就爆炸品之使用及處理進行
「定量風險評估」，評估已獲相關部門批核。有關內
容亦已上載至環保署網頁供公眾參閱：

http://www.epd.gov.hk/eia/english/textonly/aspd_550.html

在進行爆破工程前：

•港鐵公司會為毗鄰工程範圍的樓宇進行勘察，以記
	 錄樓宇目前的狀況；

•港鐵公司會安裝監測點，監察工程對附近樓宇、
	 建築物及包括天橋、道路、喉管、斜坡等設施的
	 影響；

•港鐵公司必須得到礦務部批核；

•承建商須向礦務部申請燃爆許可證；

•每次爆破的劑量將受嚴格控制，以確保鄰近樓宇、
	 道路及斜坡等結構之安全；

•承建商須事前向礦務部提交有關每次爆破工程的
	 詳細內容；以及

•屋宇署及礦務部將嚴格監察，確保工程符合有關
	 法例要求。

港鐵公司有超過三十年使用爆破建造方法興建地下
鐵路的經驗。港鐵公司會與居民保持密切聯繫，通
知居民爆破工程的時間表。

廣深港
高鐵香港段
隧道爆破建造方法

安全措施

全長26公里的廣深港高速鐵路香港段（高鐵香港
段）為策略性鐵路項目，由西九龍直達港深分界，
連接國家16,000公里長的高速鐵路網絡，加強香港
作為中國南大門的重要角色。高鐵香港段的建造工
程於2010年1月底已正式展開，將於2015年通車。

高鐵香港段全綫均採用深入地底的專用隧道，大部分
路段將以隧道鑽挖機或爆炸品爆破方式建造。其中在
元朗牛潭尾至大江埔、八鄉謝屋村經葵涌石蔭至深水
埗美荔道之隧道深入石層，挖掘工程會以爆破方式進
行。爆破工程於2010年第三季起陸續展開。

簡介

廣深港高鐵香港段以下部分會以爆破方式興建：

爆破工程的優點

廣深港高鐵香港段建造期
間，爆破工程會在多個地
點進行，而每個爆破地點
每天將會進行一至兩次爆
破。所有爆破都會在完全
密封的環境下進行，經採
取上述各項安全措施後，
港鐵公司相信爆破工程不

會影響公眾的日常活動。在爆破初期，有需要時，路
面會在爆破進行期間實施臨時交通管制措施。若在石
層深處進行爆破，路面交通將不受影響。

爆破工程對社區影響

通知附近居民

每次進行爆破前，港鐵公司均會預先通知附近居民：

•於爆破前最少一星期，通知附近居民相關爆破時
	 間表；

•爆破當日，工地外會豎立告示牌展示當天的爆破
	 時間表（如上圖）；

•在正式進行引爆前，會有專人在工地敲響銅鑼以
	 作警示。

爆破時間表告示牌 隧道建造工地

辦公時間以外或綫路繁忙時，電話會自動接駁至留言系統，	
市民可留下口訊，職員會於辦公時間內盡快回覆。

如有任何查詢，請致電：
港鐵工程計劃熱綫：2993 3333

辦公時間：星期一至星期五 ﹣上午八時三十分至下午六時
	 星期六 ﹣ 上午八時三十分至下午一時
	 （公眾假期除外）

www.expressraillink.hk
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八鄉謝屋村經葵涌石蔭至
深水埗美荔道之一段隧道•新田牛潭尾至大江埔之一段隧道 •

爆破建造方法


